
Decide  con  calma,  
Ventila  con  serenidad.
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Hecho  en  Francia
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MonnalTM  TEO  es  el  

ventilador  diseñado  y  fabricado  en  
Francia  destinado  a  unidades  de  
cuidados  intensivos  y  servicios  
de  cuidados  críticos.

de  forma  rápida  y  precisa.

MonnalTM  TEO  es  una  solución  fácil  de  
usar  que  permite  a  los  profesionales  
sanitarios  tomar  decisiones

Gracias  a  su  monitorización  avanzada  y  a  sus  
maniobras  de  exploración  funcional  

automatizadas,  MonnalTM  TEO  
permite  personalizar  la  ventilación  según  la  

mecánica  respiratoria  del  paciente.
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Son  completamente  personalizables  según  las  
preferencias  del  departamento  donde  se  utiliza  Monnal™  
TEO.

Durante  la  ventilación  siempre  se  muestran  10  
parámetros  de  monitorización.

Las  instrucciones  de  ventilación  predeterminadas  también  se  

pueden  personalizar  completamente  para  adaptarlas  a  la  
unidad  de  cuidados  intensivos.

Pantalla  táctil  de  tecnología  
capacitiva  de  15"

Para  cada  modificación  de  la  configuración  de  
ventilación,  el  usuario  cuenta  con  asistencia  gráfica  y  
digital  instantánea,  para  priorizar  la  ventilación  protectora  
de  los  pacientes  más  críticos.

La  pantalla  permite  la  presencia  de  3  curvas,  4  curvas,  
2  curvas  y  2  bucles  o  1  bucle  simple.

El  usuario  tiene  la  posibilidad  de  elegir  el  número  y  tipo  
de  curvas  a  mostrar  y  si  asociarlas  o  no  a  bucles.

Monnal™  TEO  se  caracteriza  por  su  facilidad  de  uso  y  permite  a  los  equipos  sanitarios  familiarizarse  rápidamente  con  
el  ventilador.  Su  pantalla  táctil  de  tecnología  capacitiva  de  15”  permite  una  lectura  rápida  de  elementos  clave  para  la  
atención  al  paciente,  con  información  esencial  accesible  en  una  sola  página.  La  interfaz  se  puede  personalizar  para  
adaptarse  a  los  protocolos  de  cada  departamento.

1  ­  Pantalla  Ecran /  Vue

1  ­  Pantalla  Ecran /  Vue

Interfaz  
personalizable

Ventanas  
de  
ayuda  dinámicas

Fácil  de  
usar  e  intuitivo
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MonnalTM  TEO  es  

compatible  con  la  
medición  de  esófago  y  

transpulmonar

La  señal  de  la  sonda  esofágica  conectada  a  MonnalTM  TEO  se  puede  utilizar  para  monitorizar  
la  evolución  de  la  presión  esofágica  (Peso)  y  transpulmonar  (PLung)  del  paciente  en  forma  de  
curvas  y  recuperar  las  mediciones  asociadas  mediante  los  cursores.

presión.

•  Estimar  el  esfuerzo  del  paciente

Cumplimiento:  valorar  la  mecánica  
respiratoria  del  paciente  y  monitorizar  su  
evolución  a  lo  largo  de  la  terapia

Maniobras  para  evaluar  el  esfuerzo  respiratorio  
del  paciente,  particularmente  durante  el  
destete  de  la  ventilación  mecánica:  P0.1,  NIF,  
RSBI.

Cálculo  directo  y  automático  de  Resistencia  
Estática  y  Estática

MonnalTM  TEO  permite  acceder  con  un  solo  toque  a  funcionalidades  avanzadas  para  explorar  la  mecánica  respiratoria,  
facilitando  la  toma  de  decisiones  adaptadas  a  cada  paciente.

Para  un  paciente  pasivo:

•  Ayuda  a  comprender  la  mecánica  
respiratoria  del  paciente.

•  Detección  de  asincronías  entre  el  
ventilador  y  el  paciente.

Para  un  paciente  activo:

•  Conocer  la  presión  que  distiende  los  
pulmones  (presión  transpulmonar),  
potencialmente  perjudicial  para  el  
paciente  si  es  excesiva.

Pantalla  Ecran /  Vue

Investigar  la  fisiología  
respiratoria  al  lado  de  la  cama.
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1  ­  Pantalla  Ecran /  Vue

1  ­  Pantalla  Ecran /  Vue

MonnalTM  TEO  ofrece  

monitoreo  integral  
y  avanzado  para  

ayudar  a  los  
médicos  a  
brindar  ventilación  
protectora  segura  
a  los  pacientes  
más  críticos.

Presión  

de  conducción2
DP  <  14  cmH2O

Presión  

de  meseta3

•  Cumplimiento  

estático  y  
dinámico:  
medición  del  

cumplimiento  estático  
(Cstat).

Vt  =  6  ml/kg  x  PBWVte/PBW1

•  Mediciones  de  
Resistencia  
estática  y  dinámica:  
estimación  de  

resistencia  dinámica  
(Rdyn).

Pplat  <  30  cmH2O

Diseñado  para  ventilación  
protectora.

Monitorización  adaptada  
a  la  entrega  de  
ventilación  protectora  
basada  en  directrices  

internacionales:

El  diario  Nueva  Inglaterra  de  medicina.  2000;8.

Presión  impulsora  y  supervivencia  en  el  síndrome  de  dificultad  respiratoria  aguda.  N  Inglés  J  Med.  19  de  febrero  de  2015;  372  (8):  747­55.
2.  Amato  MB,  Meade  MO,  Slutsky  AS,  Brochard  L,  Costa  EL,  Schoenfeld  DA,  Stewart  TE,  Briel  M,  Talmor  D,  Mercat  A,  Richard  JC,  Carvalho  CR,  Brower  RG.

1.  Ventilación  con  volúmenes  corrientes  más  bajos  en  comparación  con  los  volúmenes  corrientes  tradicionales  para  la  lesión  pulmonar  aguda  y  el  síndrome  de  dificultad  respiratoria  aguda.

JAMA  315,  788  (2016).
3.  Bellani,  G.  et  al.  Epidemiología,  patrones  de  atención  y  mortalidad  de  pacientes  con  síndrome  de  dificultad  respiratoria  aguda  en  unidades  de  cuidados  intensivos  en  50  países.
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Gracias  a  su  turbina,  la  ventilación  se  mantiene  incluso  en  

caso  de  escasez  de  oxígeno.

La  tecnología  de  turbinas  de  Monnal™  TEO  le  confiere  
autonomía  aérea,  además  de  versatilidad,  permitiendo  su  
uso  fuera  de  unidades  de  cuidados  intensivos.  Monnal™  
TEO  solo  necesita  un  suministro  de  oxígeno  (alta  o  baja  
presión)  para  enriquecer  la  mezcla  de  gases  entregada  al  
paciente.

•  Aumento  rápido  de  la  
presión:  200  cmH2O/s  para  satisfacer  
mejor  la  demanda  inspiratoria  del  paciente

Autonomía  aérea
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Monnal™  TEO  está  equipado  con  conectividad  HL7*,  
lo  que  le  permite  comunicarse  con  varias  interfaces  
dentro  del  sistema  de  información  hospitalaria.

Monnal™  TEO:  un  dispositivo  

que  se  integra  en  el  ecosistema  
hospitalario

*  Disponible  en  2024
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Tel. :  +33  (0)1  40  96  66  00

6,  calle  Georges  Besse

dispositivomedico.airliquide.com

Línea  directa  de  limosna:  +33  179  51  70  01

Parque  de  Alta  Tecnología

92182  Antony  Cedex  ­  Francia

SISTEMAS  MEDICOS  AIRE  LIQUIDE  SA

Contacto

Fabricado  por  Air  Liquide  Medical  Systems  ­  Evaluación  de  conformidad:  GMED  0459  ­  Código  comercial:  RCS  Nanterre  
348  921  735  ­  Lea  atentamente  el  manual  de  usuario.

MonnalTM  TEO  es  un  ventilador  de  clase  IIb,  autónomo  por  aire  y  accionado  por  soplador,  que  se  utiliza  para  tratar  a  bebés  
(de  3  kg  y  más),  niños  y  adultos.  Se  utiliza  para  la  ventilación  del  paciente  para  compensar  o  mitigar  la  insuficiencia  
respiratoria.  El  ventilador  está  destinado  al  personal  hospitalario  (médicos,  enfermeras,  etc.)  en  unidades  de  reanimación,  
cuidados  intensivos,  unidades  de  urgencia,  salas  de  recuperación  postoperatoria  y  para  transporte  dentro  de  un  hospital.

Air  Liquide  Medical  Systems  está  comprometido  con  un  enfoque  medioambiental  con  un  sistema  de  gestión  de  calidad  y  
medio  ambiente  certificado  ISO  14001:2015.

Certificación  ISO  14001  para  la  implementación  y  seguimiento  de  su  Sistema  de  
Gestión  Ambiental  en  la  planta  Antony.  La  renovación  de  esta  certificación  desde  
2015  es  una  evidencia  del  compromiso  tanto  del  personal  como  de  la  dirección  con  

los  temas  de  desarrollo  sostenible.

Más  del  20%  de  los  componentes  
utilizados  en  el  diseño  de  
MonnalTM  TEO  son  reciclables

MonnalTM  TEO  es  un  ventilador  

íntegramente  diseñado  y  
fabricado  en  Francia.

Para  más  información,  
entra  y  visita  nuestro  sitio  web:

Nuestras  acciones  responsables  con  el  medio  ambiente

El  enfoque  medioambiental  de  ALMS
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