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HyLED 8600: tecnologia LED
de ultima generacion

® Vida util duradera de los LED que supera las 40.000 h

@ LED de alto rendimiento para iluminar el quir6fano
@ Diseio ergondomico: facilidad de uso
® Excelente compatibilidad con el flujo laminar

@ Perfecto para integrar un sistema de videocamara HD
de 2 megapixeles
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Lamparas LED de quir6fano

>40.000 horas

Unade las caracteristicas principales de laluzLED es
suvida util potencial.

Caracteristicas delavida util delaluzLED
;Como se puede comparar lavida util delaluzLED
blancaactual con las fuentes de luz tradicionales?

Fuentede luz

Tecnologia halégena 1.000
Tecnolog'lz’i hf'ilogena' con 2.000
coagulacion infrarroja

Tecnologia xendn 5.000

Tecnologia LED 20.000-50.000(L70)
El disefio eléctrico o térmico del sistemadeluzLED o de su
fijacion determina la duracion de los diodos LED y la
cantidad de luz que proporcionaran. Gracias a la solidez
eléctricay térmica delos diodos LED, la vida util de

HyLED es de hasta 40.000 horas; es decir, 40 veces mas
que las bombillas halégenas.

® GraciasalatecnologiaLED, lavida utilde HyLED es
40 veces mayor que con las bombillas halégenas
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LED de alto rendimiento y diseno ergondmico

Modo de iluminacion general
lluminacion ajustable entre
25%-65% Ec

Modo de iluminacion completa
lluminacion ajustable entre
65%-100% Ec

LED de alto rendimiento

CadaunodelosLED integrados en el cabezal de iluminacion genera
un campo de luzhomogéneoy proporciona unailuminacién
uniforme en todo el campo quirdrgico iluminado. Con una
iluminacion méxima de 150.000 lux, un alto indice de renderizado
de colory unatemperaturade color 6ptima, HyLED se adapta a las
situaciones quirdrgicas mas diversasy permite una identificacion
optima de los diferentes tipos de tejido.

Luzfria sininfrarrojos

Gracias alatecnologia LED de ultima generacion, HyLED
proporciona una luzfria sininfrarrojos que evita el calentamiento
deldreacircundante alazonade operacidony la cabeza del cirujano,
incluso durante unaintervencién larga, lo que proporciona un
ambiente de trabajo agradable.

Facil de manipular

Tresrieles integrados en el cabezal de iluminaciony un mango
esterilizable permiten un facil posicionamiento del cabezal de
iluminacion.

Mango esterilizable y desmontable
Elmango puede esterilizarsea 134 °C

Mayor variedad de modos de iluminacion

Los multiples modos de iluminacién satisfacen las diversas
necesidades deiluminacién de lasintervenciones:modo de
iluminacion general, modo de iluminaciéon completay modo de
iluminacion para cirugia minimamente invasiva. Los modos de
iluminacion se activan con solo pulsar un botén, lo que resulta de
gran comodidad paralos médicos. Existe un ajuste de iluminacién
conunrangode 10 niveles disponible enlos modos de iluminacién
general y completa, un total de 20 niveles que proporcionan una
amplia variedad de opciones de iluminacién paralos médicos
durante laintervencion.

Modo deiluminacién paracirugia
minimamenteinvasiva



Excelente compatibilidad con el flujo laminar

El disefio triangular del cabezal de iluminacion permite colocarlo en la mejor posicién, rodeando con las esquinas la cabeza
del cirujano. Las formas de ambos HyLED 8600 encajan perfectamente, lo que les permite proporcionar un hazde luzy un
solapamiento homogéneos.

La unién perfecta de dos cabezales de iluminacion

Flujo de aire optimizado para proporcionar una mejor higiene

HyLED genera una turbulencia minima en el flujo laminar gracias a dos caracteristicas: en primer lugar, su disefio se adapta
ala perfeccion al flujo laminar; en segundo lugar, su bajo consumo y excelente disipacion hacen que el calentamiento de
la superficie externa sea extremadamente bajo. Asi, HyLED crea unas condiciones de funcionamiento éptimas a lavez que
cumple con todos los requisitos de higiene.

Bombilla LED eficientey de alta Cabezal de iluminacion de perfil Excelente disipacion de calor
calidad en el cabezal de iluminacién ultrafino




Camara HD de 2 megapixeles Datos técnicos

Combinacion de HyLED 8600
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Panel de control remoto dela cimara HyLED 8600, version simple HyLED 8600+8600, version doble
(opcional)
1,000 850 1,000, 1,150
Camara en brazo portador 2 2 910
— 910
Elementos deimagen Cédmara HD de 2 megapixeles _ ) 20 za
< o 120 S 3 2
— T S o § *E b
Zoom éptico 10X (f=5,1-50,1 mm, F=1,8-2,1) T D] ! =
Zoom digital 12X (120X con zoom digital) 3 jmm 7] g2 o
Relacién sefal/ruido >50dB - £3 =y
Obturador eléctrico %-1/10.000 s . e’
Salida de video Componente HyLED 8600+8600+8600, HyLED 860048600, brazo para camaray
versioén triple monitor (cuatro brazos como maximo
Panel de control de pared (el control P ( )
de la camara es opcional)
La medicina actual depende en gran medida del Especificaciones técnicas
intercambio de datos de diagndsticos y de opiniones de
especialistas entre las diferentes disciplinas. Por lo tanto, H i HyLED 8600
1
ara cualquier institucion sanitaria que mire hacia el ' H . . . .
p 9 o 9 . H H Illuminancia central (a 1 m de distancia) 150.000 lux
futuroresultaindispensable el uso de un sistema de ! !
transmision de datos que transporte la informacion mas H “." i Diametro del campoiluminado (a 1 m de distancia) 260 mm
1
alla de las limitaciones de espacio. i ' ! Profundidad de iluminacion (L1+L2) 5
' Facultad ' rofundidad de iluminacion 1.200 mm
1
Este es el objetivo exacto del sistema de video de Mindray. i ! Temperatura de color 4.350K
Gracias alacamara HD de 2 megapixelesy a una completa H i
1 i . .
red de transmision capaz de conectar a sus diferentes i e ————— i ! Indice de renderizado de color (Ra) 95
1
usuarios con independencia de su ubicacién, se pueden A Internet s Firewall i L
F_’ K P U H i Desapariciéon de sombra con tubo 100%
establecer comunicaciones tanto dentro como fueradela ! H
institucion, lo que permite realizar consultas a Desaparicién de sombra con una mascara 559%
especialistas o impartir formacién.
Desapariciéon de sombra con tuboy una mascara 50%
Desaparicion de sombra con dos mascaras 50%
- Desparicion de sombra con tuboy dos mascaras 45%
1
: Energiaradiante 3,6 mw/m**ux
H B ' T [ 1 r
1 1 1 1 1
E ! i i : o 1 lluminacién ambiental 12.000 lux
1 L 1 ! 1 : 1
! E : i E E ! i i Ndmero de diodos LED 51
! B 1 1 1
! H HE 1
i E : E ! ' 1 E E Diametro del cabezal de iluminacién 670 mm
H ' 1 11 1
1 1 ! I 11 1
; i P ' O Vida util de la bombilla >40.000 h
- . ' P P P
i E C i i : ! i 1 Consumo de potencia de la bombilla 120 VAC
i i i H i i
i : ' i i I H Alimentacion eléctrica 100 VAC~240VAC, 50/60 Hz
H ! Salade :: Registode 1 ! Despachode 1 ! Controldepc ' 1 Equipo
o H H i~ L
' Redlocal  LSeMnAtos o I kit S R § 5 mutidisplnar 3 Rango de atenuacion 25~100%
1
1
e o o o Didmetro del campo iluminado (D50/D10) >50%
Peso del cabezal de iluminacién 16 kg
El sistema de control de calidad de Nanjing Mindray cuenta con la certificacion correspondiente de acuerdo con las siguientes normas: Camara integrada No

1S0 9001:2008
1SO 13485:2003



Gama perfecta de productos Mindray para quiréfano
Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfeccion entre si para ofrecerle el mejor servicio posible.

Las caracteristicas y especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso,



